
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

แคลมป์มเิตอร ์Fluke 377 FC, 378 
FC True-rms วดัแรงดนัไฟฟ้า AC/
DC แบบไมส่มัผสัพรอ้ม iFlex

วดัคา่แรงดนัและกระแสไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลย ี
FieldSense™
แคลมป์มเิตอร ์Fluke 377 FC และ 378 FC true-rms ใชเ้ทคโนโลย ี
FieldSense™ เพือ่ใหท้ดสอบไดเ้ร็วและปลอดภยัยิง่ขึน้ โดยไมต่อ้งสมัผัส 
กบัตวัน�ำไฟฟ้ำทีม่กีระแส คณุสำมำรถวดัคำ่แรงดนัไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำได ้
แมน่ย�ำผำ่นกำ้มแคลมป์ เพยีงคลปิสำยวดัทดสอบสดี�ำเขำ้กบัจดุลงกรำวด์
ไฟฟ้ำทีใ่ดกไ็ด ้น�ำกำ้มแคลมป์จอ่ไวร้อบตวัน�ำ และดคูำ่แรงดนัและ 
กระแสไฟฟ้ำทีเ่ชือ่ถอืได ้แมน่ย�ำ บนหนำ้จอ

สญัญาณบอกคณุภาพก�าลงัไฟฟ้าแสดงวา่ปญัหาน ัน้อยูท่ ี่
อปุกรณห์รอืทีส่ายสง่ก�าลงัไฟฟ้า (เฉพาะ 378 FC)
แคลมป์มเิตอร ์378 FC ประกอบดว้ยฟังกช์นั PQ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ตรวจจับ
ปัญหำคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำไดโ้ดยอตัโนมตั ิเมือ่วดัคำ่ดว้ย FieldSense  
แคลมป์มเิตอร ์378 FC จะตรวจหำและแสดงปัญหำเกีย่วกบัคณุภำพก�ำลงั
ไฟฟ้ำ ปัญหำทีเ่กีย่วขอ้งกบักระแส แรงดนั ปัจจัยก�ำลงั หรอืหลำยอยำ่งผสม
กนัคณุสำมำรถทรำบไดว้ำ่มปัีญหำกำรจำ่ยก�ำลงัไฟฟ้ำจำกตน้ทำงหรอืไม ่
หรอืเป็นปัญหำอปุกรณท์ีป่ลำยทำง

วดัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
ดว้ยกำ้มแคลมป์
ทดสอบไดเ้ร็วและปลอดภยัยิง่ข ึน้ 
โดยไมต่อ้งสมัผัสสำยทีม่ไีฟฟ้ำ 
ดว้ยเทคโนโลย ีFieldSense™
สญัญาณแสดงคณุภาพไฟฟ้า 
จะแสดงวำ่อปุกรณห์รอืสำยสง่ก�ำลงัมขีอ้ผดิ
พลำดหรอืไม ่
ทดสอบแรงดนัและกระแสไฟฟ้า  
3 เฟสได ้
ใน 3 ขัน้ตอนงำ่ยๆ 378 FC ประกอบดว้ยกำรทดสอบคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำซึง่มสีญัญำณแจง้ 

อยำ่งรวดเร็ววำ่มปัีญหำของไฟฟ้ำทีจ่ำ่ยเขำ้หรอืเป็นปัญหำของอปุกรณ์
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วดัคา่แรงดนัและกระแสไฟฟ้า 
ดว้ยเทคโนโลย ีFieldSense™
ไมต่อ้งจดบนัทกึหรอืค�ำนวณเลขทีซ่บัซอ้นดว้ยตนเอง
อกีเลย

 • ทดสอบแรงดนัและกระแสไฟฟ้ำ 3 เฟสไดใ้น  
3 ขัน้ตอนงำ่ยๆ
 • ค�ำนวณคำ่เฟสกบักรำวดแ์ละเฟสกบัเฟสไดค้รบถว้น
 • แสดงคำ่ในสมำรท์โฟนของคณุ และบนัทกึไปยงั 
ระบบคลำวดผ์ำ่นทำงซอฟตแ์วร ์Fluke Connect
 • ค�ำนวณกำรหมนุของเฟสและแสดงทำงซอฟตแ์วร ์
Fluke Connect

วดัคา่กระแสสงูมากๆ ดว้ยขาวดั iFlex™
ใชข้ำวดักระแสแบบยดืหยุน่ iFlex เพือ่วดัคำ่กระแสไฟฟ้ำ 
กระแสสลบัไดส้งูถงึ 2500 A ขำวดั iFlex ชว่ยใหค้ณุ 
เขำ้ถงึตวัน�ำไฟฟ้ำขนำดใหญใ่นพืน้ทีจ่�ำกดัได ้

ดงูา่ย ใชง้า่ย ดว้ยเครือ่งมอืทีม่ใีหม้าพรอ้ม
งำนของคณุจะงำ่ยขึน้เมือ่คณุใชแ้คลมป์มเิตอร ์377 FC 
และ 378 FC

 • จอแสดงผลจะเปลีย่นเป็นสเีขยีวเมือ่วดัคำ่ FieldSense 
ทีค่งทีไ่ด ้
 • สญัญำณภำพแสดงควำมตอ่เนือ่งจะแสดงหนำ้จอ 
เป็นสเีขยีวสวำ่ง เพือ่ใหเ้ห็นภำวะควำมตอ่เนือ่งไดง้ำ่ย
ในพืน้ทีท่�ำงำนทีเ่สยีงดงั
 • ชดุแขวนแมเ่หล็ก TPAK พรอ้มสำยแขวน 9 นิว้  
(23 ซม.) ใชส้�ำหรับแขวนแคลมป์ในต�ำแหน่งใดกไ็ด ้
ทีต่อ้งกำร กบัประตตููไ้ฟฟ้ำทีเ่ป็นเหล็ก คลอ้งกบัทอ่ 
ตะป ูหรอืหวัสกรกูไ็ด ้
 • กระเป๋ำพกพำทีม่ใีหส้ำมำรถใสแ่คลมป์ ขำวดั iFlex 
สำยวดัทดสอบ และคลปิลงกรำวดส์ดี�ำทีม่ใีห ้

บนัทกึ วเิคราะห ์และแชรผ์ลลพัธด์ว้ย
ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect™
ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect ชว่ยใหค้ณุบนัทกึ  
หำแนวโนม้ และตดิตำมคำ่กำรวดัจำกระยะไกลเพือ่หำ
ขอ้ผดิพลำดทีไ่มเ่กดิอยำ่งสม�ำ่เสมอได ้Fluke Connect 
ยงัชว่ยใหค้ณุสำมำรถรวบรวมขอ้มลูเป็นฐำนส�ำหรับแผน
งำนบ�ำรงุรักษำเชงิป้องกนัดว้ย

Fluke Connect ชว่ยใหส้ำมำรถสง่คำ่กำรวดัไปยงัสมำรท์โฟนเพือ่บนัทกึ ท�ำงำนรว่มกนั และวเิครำะหผ์ล 

Fluke Connect จะดงึขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรวดัคำ่สำมเฟส รวมถงึกำรหมนุของเฟส 
และน�ำเสนอขอ้มลูทัง้หมดเป็นภำพรวมส�ำหรับ
กำรวเิครำะห์

ขอ้มลูทีร่วบรวมโดย Fluke Connect สำมำรถบง่ชี้
ถงึขอ้ผดิพลำดทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ�ำได ้ขอ้มลูทีเ่กบ็
เป็นระยะสม�ำ่เสมอ สำมำรถใชห้ำกำรเปลีย่นแปลง
เล็กๆ นอ้ยๆ กอ่นทีจ่ะกลำยเป็นปัญหำใหญไ่ด ้
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป
แรงดนัไฟฟ้ำสงูสดุทัว่ไป 
(ระหวำ่งขัว้ใดก็ตำมกบักำรลงกรำวด ์
ทีพ่ืน้ดนิ)

1000 V

แบตเตอรี่
   ชนดิ อลัคำไลน ์2 AA IEC LR6
   อำยกุำรใชง้ำน 200 ชัว่โมง
จอแสดงผล กำรแสดงผลคู่
ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ 20 นำที
กระแสไฟฟ้ำ AC: ปำกคบี
ชว่ง 999.9 A
ควำมละเอยีด 0.1 A
ควำมแมน่ย�ำ 2 % ± 5 หลกั (10 Hz ถงึ 100 Hz) 

2.5 % ± 5 หลกั (100 Hz ถงึ 500 Hz)
เครสทแ์ฟคเตอร ์(50/60 Hz) 3 @ 500 A 

2.5 @ 600 A 
1.42 @ 1000 A 

เพิม่ 2 % ส�ำหรับ C.F. >2
กระแสไฟฟ้ำ AC: สำยคลอ้ง 
วดักระแสไฟฟ้ำแบบยดืหยุน่
ชว่ง 2500 A
ควำมละเอยีด 1 A (≤2500 A) 0.1 A (≤999.9 A)
ควำมแมน่ย�ำ 3 % ±5 หลกั (5 Hz ถงึ 500 Hz)

ระยะหำ่งจำกคำ่ที่
ดทีีส่ดุ i2500-10 Flex i2500-18 Flex ขอ้ผดิพลำด

A 0.5 นิว้ (12.7 มม.) 1.4 นิว้ (35.6 มม.) ± 0.5 %
B 0.8 นิว้ (20.3 มม.) 2.0 นิว้ (50.8 มม.) ± 1.0 %
C 1.4 นิว้ (35.6 มม.) 2.5 นิว้ (63.5 มม.) ± 2.0 %
กำรวดัจะแมน่ย�ำทีส่ดุเมือ่สำยไฟตวัน�ำอยูก่ ึง่กลำงกำ้มในต�ำแหน่งทีด่ทีีส่ดุ  
ไมม่สีนำมแมเ่หล็กหรอืไฟฟ้ำภำยนอก และอยูภ่ำยในชว่งอณุหภมูทิีท่�ำงำน

กระแสไฟฟ้ำ DC
ชว่ง 999.9 A
ควำมละเอยีด 0.1 A
ควำมแมน่ย�ำ 2 % ±5 หลกั
แรงดนัไฟฟ้ำ AC: FieldSense
ชว่ง 1000 V
ควำมละเอยีด 1 V (≤ 1000 V)
ควำมแมน่ย�ำ
   ≤ 4/0 AWG 3 % ±5 หลกั (45 Hz ถงึ 66 Hz)
   ≥ 4/0 AWG 5 % ±5 หลกั (45 Hz ถงึ 66 Hz)

ใหส้ำยอยูใ่กลก้บัชอ่ง
เปิดของกำ้มมำกทีส่ดุ 
(ดภูำพประกอบ) 
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แรงดนัไฟฟ้ำ AC: สำยวดัทดสอบ
ชว่ง 600.0 V 1000 V
ควำมละเอยีด 0.1 V (≤ 600.0 V)  

1 V (≤ 1000 V)
ควำมแมน่ย�ำ 1 % ±5 หลกั (20 Hz ถงึ 500 Hz)
แรงดนัไฟฟ้ำ DC
ชว่ง 600.0 V

1000 V
ควำมละเอยีด 0.1 V ≤ 600.0 V) 

1 V (≤ 1000 V)
ควำมแมน่ย�ำ 1 % ±5 หลกั
mV dc
ชว่ง 500.0 mV
ควำมละเอยีด 0.1 mV
ควำมแมน่ย�ำ 1 % ±5 หลกั
ควำมถีแ่อมป์: ปำกคบี
ชว่ง 5.0 Hz ถงึ 500.0 Hz
ควำมละเอยีด เวอรช์นั 0.1 Hz
ควำมแมน่ย�ำ 0.5 % ±5 หลกั
ระดบัทรกิเกอร์ 5 Hz ถงึ 10 Hz, ≥10 A 

10 Hz ถงึ 100 Hz, ≥5 A 
100 Hz ถงึ 500 Hz, ≥10 A

ควำมถีแ่อมป์: สำยคลอ้งวดักระแสไฟฟ้ำ
แบบยดืหยุน่
ชว่ง 5.0 Hz ถงึ 500.0 Hz
ควำมละเอยีด เวอรช์นั 0.1 Hz
ควำมแมน่ย�ำ 0.5 % ±5 หลกั
ระดบัทรกิเกอร์ 5 Hz ถงึ 20 Hz, ≥25 A

20 Hz ถงึ 100 Hz, ≥ 20 A 
100 Hz ถงึ 500 Hz, ≥ 25 A

ควำมตำ้นทำน
ชว่ง 60.00 kΩ 

6000 Ω 
600.0 Ω

ควำมละเอยีด 0.1 Ω (≤ 600.0 Ω) 
1 Ω (≤ 6000 Ω) 

10 Ω (≤ 60.00 kΩ)
ควำมแมน่ย�ำ 1 % ±5 หลกั
กำรเกบ็ประจุ
ชว่ง 1000 μF
ควำมละเอยีด 0.1 μF (≤ 100.0 μF) 

1 F (≤ 1000 μF)
ควำมแมน่ย�ำ 1 % ±4 หลกั
เครือ่งกล
ขนำด (ยำว x กวำ้ง x สงู) 274 มม. x 86 มม. x 47 มม.
น�้ำหนัก (พรอ้มแบตเตอรี)่ 463 ก.
ชอ่งเปิดของกำ้ม 34 มม.
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงของทีว่ดักระแส 
แบบยดืหยุน่

7.5 มม.

ขอ้มลูจ�าเพาะ (ตอ่)
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ควำมยำวของสำยโพรบกระแสไฟฟ้ำ
แบบยดืหยุน่
(หวัถงึขัว้ตอ่อเิล็กทรอนกิส)์ 

1.8 ม.

ควำมยำวขดลวด Rogowski 450 มม.
อณุหภมูแิวดลอ้ม
อณุหภมูใินกำรท�ำงำน -10 °C ถงึ 50 °C
อณุหภมูใินกำรเกบ็รักษำ -40 °C ถงึ 60 °C
ควำมชืน้ขณะท�ำงำน (ไมม่กีำรควบแน่น) ไมก่ลัน่ตวั (10 °C) 

≤90 % RH (10 °C ถงึ 30 °C) 
≤75 % RH (30 °C ถงึ 40 °C) 
≤45 % RH (40 °C ถงึ 50 °C)

คำ่สมัประสทิธิอ์ณุหภมูิ เพิม่คำ่ 0.1 x ควำมแมน่ย�ำทีร่ะบไุวส้�ำหรับแตล่ะองศำ C ทีเ่กนิ 28 °C หรอืต�ำ่กวำ่ 18 °C
มำตรฐำนกำรป้องฝุ่ นและน�้ำ IEC 60529: IP30 (ปำกคบีปิดอยู)่
ระดบัควำมสงูในกำรใชง้ำน 2,000 ม.
ระดบัควำมสงูในกำรเกบ็รักษำ 12,000 ม.
ควำมเขำ้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้ำ 
(EMC)
สำกล IEC 61326-1: สภำพแวดลอ้มทำงแมเ่หล็กไฟฟ้ำแบบพกพำ 

 IEC 61326-2-2, CISPR 11: กลุม่ 1, คลำส B
กลุม่ 1: อปุกรณม์กีำรสรำ้งและ/หรอืใชพ้ลงังำนคลืน่วทิยคุูค่วบทีเ่ป็นสือ่ซึง่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำงำนภำยในตวัอปุกรณเ์อง

คลำส B: อปุกรณเ์หมำะส�ำหรับใชง้ำนในสถำนทีพั่กอำศยัและสถำนทีซ่ ึง่เชือ่มตอ่โดยตรงกบัโครงขำ่ยไฟฟ้ำแรงดนัต�ำ่ 
ทีส่ง่กระแสไฟใหอ้ำคำรซึง่ถกูใชง้ำนเพือ่วตัถปุระสงคก์ำรอยูอ่ำศยั

สำมำรถเกดิกำรแพรส่ญัญำณเกนิกวำ่ระดบัทีก่�ำหนดไวโ้ดย CISPR 11 ขึน้ได ้หำกอปุกรณเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัวตัถทุดลอง

เกำหล ี(KCC) อปุกรณ ์Class A (อปุกรณแ์พรส่ญัญำณและกำรสือ่สำรทำงอตุสำหกรรม)
คลำส A: ผลติภณัฑน์ีไ้ดม้ำตรฐำนตำมอปุกรณค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ำอตุสำหกรรม และผูจ้�ำหน่ำยหรอืผูใ้ชค้วรทรำบ  

อปุกรณน์ีม้วีตัถปุระสงคส์�ำหรับใชใ้นเชงิพำณชิยไ์มใ่ชส่�ำหรับใชต้ำมบำ้น

สหรัฐอเมรกิำ (FCC) 47 CFR 15 subpart B ผลติภณัฑน์ีถ้อืวำ่เป็นอปุกรณท์ีไ่ดรั้บกำรยกเวน้ 
ตำมขอ้ก�ำหนด 15.103

ควำมปลอดภยั
ทัว่ไป IEC 61010-1: ระดบัมลภำวะ 2
กำรวดั IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V 

IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V
แคลมป์กระแสไฟฟ้ำส�ำหรับ 
กำรวดักระแสไฟฟ้ำร่ัวไหล 

IEC 61557-13: คลำส 2, ≤30 A/m

วทิยไุรส้ำย
มำตรฐำนรับรองควำมวทิยุ FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE
ชว่งควำมถี่ 2405 MHz ถงึ 2480 MHz
ก�ำลงัไฟฟ้ำเอำตพ์ทุ <100 mW
ขอ้มลูควำมถีข่องวทิยุ เขำ้สู ่www.fluke.com และคน้หำ “Radio Frequency Data for Class A” 

(PN 4333628) SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Fluke ประกำศ  
ณ ทีน่ีว้ำ่อปุกรณว์ทิยทุีม่อียูใ่นผลติภณัฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 2014/53/EU  

หนังสอืรับรองแหง่สหภำพยโุรปฉบบัเต็มพรอ้มใชง้ำนในทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ตตอ่ไปนี:้  
www.fluke.com/declaration-of-conformity



6   Fluke Corporation     แคลมป์มเิตอร ์Fluke 377 FC, 378 FC True-rms วดัแรงดนัไฟฟ้ำ AC/DC แบบไมส่มัผัสพรอ้ม iFlex

ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้
FLUKE-378 FC 
ประกอบดว้ย
แคลมป์มเิตอร ์378 FC True-rms วดัแรงดนัไฟฟ้ำ 
AC/DC แบบไมส่มัผัส
TL224 สำยวดัทดสอบ
TP175 ขำวดัทดสอบ TwistGuard™ 
AC285 คลปิลงกรำวดส์ดี�ำ (1 ตวัเทำ่นัน้)
I2500-18 ขำวดักระแสแบบยดืหยุน่ iFlex®  
ขนำด 18 นิว้ (48 ซม.)
TPAK ToolPak™ ตะขอแขวนแมเ่หล็ก
กระเป๋ำพกพำแบบพรเีมยีม
คูม่อือำ้งองิแบบยอ่

FLUKE-377 FC 
ประกอบดว้ย
แคลมป์มเิตอร ์Fluke 377 FC True-rms ไรส้ำยวดั
แรงดนัไฟฟ้ำ AC/DC แบบไมส่มัผัส
TL224 สำยวดัทดสอบ
TP175 ขำวดัทดสอบ TwistGuard™ 
AC285 คลปิลงกรำวดส์ดี�ำ (1 ตวัเทำ่นัน้)
I2500-18 ขำวดักระแสแบบยดืหยุน่ iFlex®  
ขนำด 18 นิว้ (48 ซม.)
TPAK ToolPak™ ตะขอแขวนแมเ่หล็ก
กระเป๋ำพกพำแบบพรเีมยีม
คูม่อือำ้งองิแบบยอ่

โปรดเยีย่มชม www.fluke.com  
เพือ่ขอรบัรายละเอยีดท ัง้หมดเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
หรอืสอบถามตวัแทนขายของ Fluke  
ในพืน้ทีข่องคณุ

Fluke Corporation 
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.
Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, The Netherlands

Fluke ให้โลกของคุณคงอยู่ 
และก้าวต่อไป®

ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิโทร:
ในประเทศสหรัฐอเมรกิำ (800) 443-5853 หรอื  
โทรสำร (425) 446-5116 
ในยโุรป/ตะวนัออกกลำง/แอฟรกิำ  
+31 (0)40 267 5100 หรอื  
โทรสำร +31 (0)40 267 5222 
ในแคนำดำ (800)-36-FLUKE หรอื  
โทรศพัท ์(905) 890-6866 
จำกประเทศอืน่ +1 (425) 446-5500 หรอื 
โทรสำร +1 (425) 446-5116 
เว็บ: http://www.fluke.com
©2020 Fluke Corporation  
ข้อมูลจ�ำเพำะอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ  
3/2020 6013559a-th

หา้มแกไ้ขดดัแปลงเอกสารนีห้ากไมไ่ดร้บั
อนญุาตอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก 
Fluke Corporation

เครือ่งหมำยกำรคำ้ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจำ้ของ จ�ำเป็นตอ้งม ีWiFi หรอืบรกิำรโทรศพัทม์อืถอืในกำรแบง่ปัน
ขอ้มลู กำรใหบ้รกิำรไรส้ำยและขอ้มลูผำ่นสมำรท์โฟนไมร่วมอยูใ่นกำรสัง่ซือ้ พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู 5GB แรกใหบ้รกิำรฟรี

การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการส ัง่ซือ้ Fluke Connect  
อาจไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศ

การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัซบัซอ้นนอ้ยลง ก�าจดังานซ�า้
ประหยดัเวลำและเพิม่ควำมน่ำเชือ่ถอืของขอ้มลูกำรบ�ำรงุรักษำของคณุโดยซงิคค์ำ่วดั
แบบไรส้ำยโดยใชร้ะบบ Fluke Connect

 • ขจัดขอ้ผดิพลำดจำกกำรป้อนขอ้มลูโดยบนัทกึคำ่วดัจำกเครือ่งมอืโดยตรงและ
เชือ่มโยงคำ่วดักบัค�ำสัง่งำน รำยงำน หรอืบนัทกึสนิทรัพย์

 • เพิม่ระยะเวลำกำรท�ำงำนใหส้งูทีส่ดุและท�ำกำรตดัสนิใจดำ้นกำรบ�ำรงุรักษำอยำ่ง
มัน่ใจดว้ยขอ้มลูทีค่ณุสำมำรถไวใ้จและตรวจสอบได ้

 • ไมต่อ้งยุง่กบัคลปิบอรด์ สมดุจดบนัทกึ และสเปรดชตีหลำยแผน่ดว้ยกำรถำ่ยโอน
กำรวดัแบบไรส้ำยดว้ยขัน้ตอนเดยีว

 • เขำ้ถงึคำ่วดับรรทดัฐำน คำ่วดัในอดตี และคำ่วดัปัจจบุนัตำมสนิทรัพย์
 • แบง่ปันขอ้มลูกำรวดัของคณุโดยใชก้ำรสนทนำทำงวดิโีอและอเีมลของ 
ShareLive™

 • แคลมป์มเิตอร ์Fluke 377 FC และ Fluke 378 FC เป็นสว่นหนึง่ของระบบ 
เครือ่งมอืทดสอบทีเ่ชือ่มตอ่กนัและซอฟตแ์วรก์ำรบ�ำรงุรักษำอปุกรณม์กีำรพัฒนำ
อยำ่งตอ่เนือ่ง เยีย่มชมเว็บไซตข์อง Fluke เพือ่หำขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ 
Fluke Connect

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่fluke.com

  


